








 

 

 
Para:                                Ing.  Javier Vásquez. 

                                              Jefe de Unidad de Ingeniería Z.C.S.O. 
 

De:                                   Ing. Daniel Eduardo Godoy. 

                                              Supervisor de Proyectos      

 
 

Asunto:                            Informe de Evaluación Terracería. 

     

Ubicación:                      Salamá, Olancho. 

Fecha:                               15 - noviembre -2022. 

 
Contexto General   

La Unidad de Ingeniería del FCN atendiendo solicitud realizo inspección y evaluación a la 

Zonas productoras de café, del Municipio de Salamá, Olancho. 

El día 9 de noviembre del presente año se realizó la gira con el objetivo de realizar el 

levantamiento de terracería de tramos carreteros que conducen a las comunidades 

productoras de Café del municipio, las cuales fueron previamente identificadas en 

conjunto con la dirigencia gremial encontrándose en mal estado y donde se pretende 

definir el mantenimiento a ejecutar. 

El recorrido se realizó en compañía del Sr. Gerardo Giménez, presidente de junta Local de 

Ahprocafe; quienes manifestaron la necesidad de realizar la intervención de estas zonas 

cafetaleras. 

En este municipio esta dividido en 2 zonas cafetaleras, esta evaluación se realizó en las 2 

zonas para atender las vías de comunicación y facilitar la extracción del grano de café. 
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Antecedentes 

El municipio de Salamá, Olancho Cuenta con las zonas productoras de café plenamente 

identificadas y categorizadas en la red vial Cafetalera y que viene siendo atendidas 

mediante plan de trabajo a largo plazo cumpliendo el ciclo de atención este año.  

A consecuencia de los fenómenos naturales en el reciente año los trabajos se enfocaron en 

brindar mantenimiento rutinario en su mayoría y mantenimiento periódico enfocado en 

las partes más deterioradas de las zonas cafetaleras. 

 

Estado Financiero 

El municipio de Salamá, Olancho; cuenta con una producción según el reporte de la 

cosecha proporcionado por IHCAFE, de 1,686.57 QQ, gracias al esfuerzo de 77 

productores. 

 

 

El municipio cuenta con una asignación, según su producción de L. 60,000.00, con un 
sobregiro del año pasado de L. -19,957.50 para un total de L. 40,042.50 
 

Situación Actual. 

Tramo 1: Méndez 

.  
Este tramo inicia en la comunidad de Méndez, Estación 0+000 hacia el desvió de fincas de 

café en los pozos en la estación 6+000 con una longitud de 6.0 km, se observaron las 

características generales del tramo, las cuales se describen a continuación: 

• El tramo carretero presenta una sección típica variable, que oscila entre 3 y 4 

metros a lo largo del tramo, la cual se encuentra deteriorada, y en mal estado. 
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• Se observan zanjas de mediana y gran profundidad sobre la superficie de 

rodadura, las cuales son causadas por la escorrentía superficial, ya que circula por 

la calzada debido a que no existe drenaje longitudinal. 

• El derecho de vía se encuentra sucio por la vegetación y con troncos de árboles en 

las cunetas y con derrumbes en ciertas partes del tramo. 

• Durante el recorrido se logró apreciar distintos tipos de suelo, Arcillosos y Rocosos.                                     

Actividades Recomendadas   

Analizando las condiciones actuales del tramo carretero se recomienda realizar las 
siguientes actividades: 

• Realizar trabajos de rehabilitación  del tramo desde la estación 0+000 a 4+000, que 

considera  limpieza del derecho  de vía, el perfilamiento  de cunetas , salida  de 

escorrentías y reacondicionamiento de la superficie de Rodadura. 

Tramo 2: Jutiapa 

 

Este tramo se inició en la comunidad de Jutiapa en la Estación 0+000 hacia La Zona 

Cafetalera, Estación Final 6+000, Longitud Total 6.0 km, se observaron las características 

generales del tramo, las cuales se describen a continuación: 

• El tramo carretero presenta una sección típica variable, que oscila entre 3 y 4 

metros a lo largo del tramo, la cual se encuentra deteriorada, y en mal estado. 

• Se observan zanjas de mediana profundidad sobre la superficie de rodadura, las 

cuales son causadas por la escorrentía superficial, ya que circula por la calzada 

debido a que no existe drenaje longitudinal. 

• El derecho de vía se encuentra sucio por la vegetación, no presentas sus respectivas 

salidas de agua y con pequeños derrumbes en ciertas partes del tramo. 

• Durante el recorrido se logró apreciar distintos tipos de suelo, Arcillosos y Rocosos.                                     
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Actividades Recomendadas   

Analizando las condiciones actuales del tramo carretero se recomienda realizar las 
siguientes actividades: 

• Realizar trabajos de rehabilitación  del tramo desde la estación 0+000 a 4+000, que 

considera  limpieza del derecho  de vía, el perfilamiento  de cunetas , salida  de 

escorrentías y reacondicionamiento de la superficie de Rodadura. 

 

Tramo 3: Jutiapa - Méndez 
 

Este tramo se inició en la comunidad de Jutiapa Estación 0+000 hacia la zona Méndez 

estación Final 3+000, Longitud Total 3.0 km, se observaron las características generales 

del tramo, las cuales se describen a continuación: 

• El tramo carretero presenta una sección típica variable, que oscila entre 3 y 4.5 

metros a lo largo del tramo, la cual se encuentra deteriorada, y en mal estado. 

• Se observan zanjas de mediana profundidad sobre la superficie de rodadura, las 

cuales son causadas por la escorrentía superficial, ya que circula por la calzada 

debido a que no existe drenaje longitudinal. 

• El derecho de vía se encuentra sucio por la vegetación, no presentas sus respectivas 

salidas de escorrentías y sus cunetas presentan pequeños derrumbes en este tramo. 

• Durante el recorrido se logró apreciar distintos tipos de suelo, Arcillosos y Rocosos.                                     

Actividades Recomendadas   

Analizando las condiciones actuales del tramo carretero se recomienda realizar las 
siguientes actividades: 

• Realizar trabajos de rehabilitación del tramo desde la estación 0+000 a 3+000, que 

considera limpieza del derecho de vía, el perfilamiento de cunetas, salida de 

escorrentías y reacondicionamiento de la superficie de Rodadura. 
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Tramo 4: Suyatal – Talgua  
 

Este tramo se inició en la zona de Zuyatal, Estación 0+000 hacia la zona Talgua, Estación 

Final 1+000, Longitud Total 1.0 km, se observaron las características generales del 

tramo, las cuales se describen a continuación: 

• El tramo carretero presenta una sección típica variable, que oscila entre 3 y 4 

metros a lo largo del tramo, la cual se encuentra deteriorada, y en mal estado. 

• Se observan zanjas de mediana profundidad sobre la superficie de rodadura, las 

cuales son causadas por la escorrentía superficial, ya que circula por la calzada 

debido a que no existe drenaje longitudinal. 

• La superficie de rodadura presenta baches de profundidad media, provocados por 

la acumulación de charcos en la misma y poca capacidad de soporte del terreno 

natural.  

• El derecho de vía se encuentra sucio por la vegetación, no presentas sus respectivas 

salidas de escorrentías y sus cunetas en este tramo. 

• Durante el recorrido se logró apreciar distintos tipos de suelo, Arcillosos y Rocosos.                                     

Actividades Recomendadas   

Analizando las condiciones actuales del tramo carretero se recomienda realizar las 
siguientes actividades: 

• Realizar trabajos de rehabilitación del tramo desde la estación 0+000 a 1+000, que 

considera limpieza del derecho de vía, el perfilamiento de cunetas, salida de 

escorrentías y reacondicionamiento de la superficie de Rodadura. 

 
Tramo 5: Talgua. 

 

Este tramo se inició en la Zona de Talgua, Estación 0+000 hacia la zona Cafetalera; con 

una Estación Final de 1+000, Longitud Total 1.0 km, se observaron las características 

generales del tramo, las cuales se describen a continuación: 

• El tramo carretero presenta una sección típica variable, que oscila entre 3 y 4 

metros a lo largo del tramo, la cual se encuentra deteriorada, y en mal estado. 
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• Se observan zanjas de mediana profundidad sobre la superficie de rodadura, las 

cuales son causadas por la escorrentía superficial, ya que no existe drenaje 

longitudinal. 

• La superficie de rodadura presenta baches de profundidad media y gran 

profundidad, provocados por la acumulación de charcos en la misma y poca 

capacidad de soporte del terreno natural. 

• El derecho de vía se encuentra sucio por la vegetación, no presentas sus respectivas 

salidas de escorrentías y sus cunetas en este tramo. 

• Durante el recorrido se logró apreciar distintos tipos de suelo, Arcillosos y Rocosos.                                     

Actividades Recomendadas   

Analizando las condiciones actuales del tramo carretero se recomienda realizar las 
siguientes actividades: 

• Realizar trabajos de rehabilitación del tramo desde la estación 0+000 a 1+000, que 

considera limpieza del derecho de vía, el perfilamiento de cunetas, salida de 

escorrentías y reacondicionamiento de la superficie de Rodadura. 

 
Detalle de tramos y Presupuesto a Ejecutar 
 

 
 
 
 Consideraciones Ambientales 
Los tramos carreteros a brindar Mantenimiento son tramos existentes, no se han 

considerado aperturas de nuevas carreteras en este proyecto.  
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Croquis. 
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Fotografías.  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talgua

Suyatal - Talgua

Mendez
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Programa de Trabajo (Anexo de Hoja de cálculo)  

 
 

 

 
 
VI. Especificaciones Técnicas    
 
REHABILITACIÓN  

Descripción   

Este trabajo consistirá en el proceso de construcción que se ejecuta con el fin de reconstruir la 

sección típica de la carretera cuando se encuentra con grandes daños, mejorando curvas 

horizontales y verticales, dando forma a las cunetas y mejorando la calzada, para 

tener caminos en condiciones adecuadas y seguras de tránsito.  

Esta actividad incluye REMOCION DE DERRUMBES el cual los trabajos bajo este 

concepto consistirán en la remoción, recolección, cargado, transporte y vaciado de todo el 

material proveniente de los taludes del camino cuya sección se encuentre en corte y que haya 

caído sobre la cuneta y la calzada, por efecto de deslizamiento o desprendimiento del suelo 

por causas inherentes a la calidad del mismo, por condiciones climáticas adversas o cualquier 

otra circunstancia   

Procedimiento Constructivo:   

Se deberá realizar la reconstrucción de la sección de calle con Bulldozer realizando el 

perfilamiento de la sección, nivelar y formar la calzada que permita un tránsito más seguro, 

la calzada deberá quedar de forma nivelada y perfilada las cunetas para la correcta 

evacuación de las escorrentías superficiales    

En la superficie de rodadura se deberá eliminar todo los surcos o zanjas mayores existentes 

dejando una superficie estable libre de deformaciones o impurezas. Únicamente se utilizará 

la Bulldozer  

     

   

     

     

                                  

                                  

                                  

                                        

                                    

                                                      

 

 

 

 

 



 

 

  

 

M E M O R A N D O 

 
 

PARA:  ING. JAVIER VASQUEZ 

Jefe Unidad de Ingeniería Centro 

DE:   ING. ALFONSO R. PALMA  

   Administrador General 

 

ASUNTO:  OPINIÓN PARA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO  

 

FECHA:            14 DE NOVIEMBRE DEL 2022  

     

En el marco de la normativa de suscripción de convenios con Alcaldías Municipales, 

en cumplimiento a los artículos No. 6, No. 8, No. 9, No. 14, No. 15, No. 16 y No. 17; 

La Administración General del FCN después de revisar la documentación 

correspondiente y base de datos de las alcaldías municipales ante el FCN, opina: 

1. La Alcaldía Municipal de Salamá, departamento de Olancho, no presenta 

saldos pendientes, por lo que su historial de crédito es Positivo; Por lo que 

se encuentra Habilitado para suscribir créditos con la institución. 

 

2. En el marco de la categorización preparada por la Secretaría de Derechos, 

Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; La alcaldía se 

encuentra en la Categoría “C” (POCO AVANCE/ BAJO DESEMPEÑO), por 

lo que su límite de crédito máximo autorizado por el FCN, asciende a                        

L 400,000.00; siempre y cuando cumpla con todos los requisitos aprobados 

en la normativa, así como los documentos legales que soporten el crédito: 

 

a. Las alcaldías con historial de crédito positivo ante el FCN, presentarán 

como garantía Pagarés y Letras de Cambio. 

 

b. Las Alcaldías que suscriban Convenios por primera ocasión, que 

hayan tenido cambio de Administración y con historial de crédito 

negativo, deberán presentar Fianza de cumplimiento de pago o 

Garantía Bancaria del compromiso adquirido, otorgada por 



 

 

Instituciones del sistema Financiero reconocidas por la Comisión de 

Banca y Seguros y/o el CONSUCOOP. 

Por lo expuesto anteriormente, la administración recomienda proceder a la firma del 

convenio, debiendo completar la documentación soporte del crédito para cumplir 

con los requisitos estipulados en la normativa y garantizar la recuperación del 

crédito en el tiempo correspondiente, previo a iniciar los trabajos con el equipo; en 

caso de iniciar los trabajos sin la documentación correspondiente, corre bajo su 

responsabilidad la documentación posterior, realizar las enmiendas 

correspondientes y garantizar la recuperación del crédito. 

 

 

Sin otro particular, me despido de Ud. 

 

 

 

Atte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cc:. Archivo 

 

 

 



Asignacion

Depositos

Alcaldia 100,000.00L.      

Apoyos

Contraparte 29,600.00L.        

Total 129,600.00L      

60

17.00

Longitud Horas Total

Rehabilitacion 4 18.00           43,200.00L.                        43,200.00L.      

Rehabilitacion 4 18.00           43,200.00L.                        43,200.00L.      

Rehabilitacion 3 10.00           24,000.00L.                        24,000.00L.      

Rehabilitacion 1 3.00             7,200.00L.                          7,200.00L.        

Rehabilitacion 1 5.00             12,000.00L.                        12,000.00L.      

17.00                  13 54.00          129,600.00                         129,600.00       

No Nombre del Tramo

Bullduzer

Programa de Trabajo
Detalle de Horas Maquina a Ejecutar en Proyecto Carreteros

Long. En Km. Tipo de Trabajo Total

Zona CafetaleraProyecto:

Municipio: Salama

Plazo

Total Ejecutar (Km)

Mendez

Jutiapa

Jutiapa _Mendez

Suyatal - Talgua

Talgua

1

2

3

4

5

                    6.00 

                    6.00 

                    3.00 

                    1.00 

                    1.00 

2400

Departamento: Olancho

Convenio

Contratista FCN





 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






