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INSEP

TEGUCIGALPA MDC. 11/03/16

Departamento

UBICACION:

LEVANTO :

CALCULO:

CONTENIDO:

DIBUJO:

REVISO:

LUGAR Y FECHA

      ALDEA CHANDALA, CANTARRANAS
              PLANTA Y PERFIL DE VADO

         FRANCISCO MORAZAN
INSEP
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0
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4

0,22

Varilla de acero por temperatura

Ø5/8"@0.20 m con recubrimiento

 de 7cm

Anclaje con varilla de acero

Ø1/2"@0.60 m

2 Varilla de acero de refuerzo ongitudinal

  Ø1"@0.19 m a una distancia de 0.13 de

 la cara longitudinal de la losa.

1 Varilla de acero de refuerzo

longitudinal  Ø1"@0.22 m

Varilla de acero de refuerzo de

Ø3/4"@0.20 m

Varilla de anclaje entre la pilastra y

 la losa de concreto de Ø3/4"@0.69 m

Dados de concreto de 0.30x0.30 m

para junta entre losa y pilastra

Seccion A-A

Tajamar de concreto

Sin Escala
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1,4 0,3

1

0,3

INSEP

TEGUCIGALPA MDC. 11/03/16

DEPARTAMENTO:

UBICACION:
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CONTENIDO:

DIBUJO:
REVISO:

LUGAR Y FECHA

    ALDEA CHANDALA, CANTARRANAS               CORTE A-A

       FRANCISCO MORAZAN
INSEP
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0
.
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0
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0
,
0

7

0
,
1

5

Parapetos de concreto

de 15x15x50 centimetros

Varillas longitudinales

Ø1" @ 0.22 m

3
.
2

5

CORTE B-B

Sin Escala

0
,
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5

Sentido del Flujo
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0,65
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.
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INSEP

TEGUCIGALPA MDC. 11/03/16

DEPARTAMENTO:
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LEVANTO :

CALCULO:
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DIBUJO:
REVISO:

LUGAR Y FECHA

    ALDEA CHANDALA, CANTARRANAS
            CORTE B-B

          FRANCISCO MORAZAN
INSEP
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0.19

Varilla Ø3/4"@0.20 m

1

.

0

0

2Varilla Ø1"@0.19 m traslapadas

 en 1m de longitud sobre las pilastras

2Varilla Ø1"@0.22 m

Sin Escala

INSEP
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LEVANTO :

CALCULO:

CONTENIDO:

DIBUJO:
REVISO:

LUGAR Y FECHA

 ALDEA CHANDALA, CANTARRANAS

              DETALLE DE ARMADO DE ACERO ESTRUCTURAL DE LOSA

          FRANCISCO MORAZAN
INSEP



Losa de Aproximacion

Relleno compactado

Relleno compactado

Emplantillado con piedra ligada

INSEP
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UBICACION:

LEVANTO :

CALCULO:

CONTENIDO:
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REVISO:
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ALDEA CHANDALA, CANTARRANAS         DETALLES DE ARMADO DE HIERRO

 FRANCISCO MORAZAN
INSEP
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Varilla de acero por temperatura

Ø5/8"@0.20 m con recubrimiento

 de 7cm

Anclaje con varilla de acero

Ø1/2"@0.60 m

2 Varilla de acero de refuerzo ongitudinal

  Ø1"@0.19 m a una distancia de 0.13 de

 la cara longitudinal de la losa.

1 Varilla de acero de refuerzo

longitudinal  Ø1"@0.22 m

Varilla de acero de refuerzo de

Ø3/4"@0.20 m

Varilla de anclaje entre la pilastra y

 la losa de concreto de Ø3/4"@0.69 m

Dados de concreto de 0.30x0.30 m

para junta entre losa y pilastra

Seccion A-A

Tajamar de concreto

Sin Escala
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1,4 0,3

1
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   MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
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       FRANCISCO MORAZAN
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UBICACION:

LEVANTO :

CALCULO:

CONTENIDO:

DIBUJO:
REVISO:

LUGAR Y FECHA

    MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

            CORTE B-B

          FRANCISCO MORAZAN
INSEP



Relleno compactado

Relleno  Natural
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MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
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ELEVACION DE VADO

Estribos

Estribos

Rompe de aguas

PLANTA DE VADO
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TEGUCIGALPA MDC. 11/03/16
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UBICACION:

LEVANTO :
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CONTENIDO:

DIBUJO:

REVISO:

LUGAR Y FECHA

      MUNICIPIO DE SAN IGNACIO               PLANTA Y PERFIL DE VADO

         FRANCISCO MORAZAN
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CALCULO:
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REVISO:

LUGAR Y FECHA

      ALDEA CHANDALA, CANTARRANAS
              PLANTA Y PERFIL DE VADO

         FRANCISCO MORAZAN
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Varilla de acero por temperatura

Ø5/8"@0.20 m con recubrimiento

 de 7cm

Anclaje con varilla de acero

Ø1/2"@0.60 m

2 Varilla de acero de refuerzo ongitudinal

  Ø1"@0.19 m a una distancia de 0.13 de

 la cara longitudinal de la losa.

1 Varilla de acero de refuerzo

longitudinal  Ø1"@0.22 m

Varilla de acero de refuerzo de

Ø3/4"@0.20 m

Varilla de anclaje entre la pilastra y

 la losa de concreto de Ø3/4"@0.69 m

Dados de concreto de 0.30x0.30 m

para junta entre losa y pilastra

Seccion A-A

Tajamar de concreto

Sin Escala
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LUGAR Y FECHA

    ALDEA CHANDALA, CANTARRANAS
            CORTE B-B

          FRANCISCO MORAZAN
INSEP
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Varilla Ø3/4"@0.20 m
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2Varilla Ø1"@0.19 m traslapadas

 en 1m de longitud sobre las pilastras

2Varilla Ø1"@0.22 m
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LEVANTO :

CALCULO:
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REVISO:

LUGAR Y FECHA

 ALDEA CHANDALA, CANTARRANAS

              DETALLE DE ARMADO DE ACERO ESTRUCTURAL DE LOSA

          FRANCISCO MORAZAN
INSEP



Losa de Aproximacion

Relleno compactado

Relleno compactado

Emplantillado con piedra ligada
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UBICACION:

LEVANTO :

CALCULO:

CONTENIDO:

DIBUJO:
REVISO:

LUGAR Y FECHA

ALDEA CHANDALA, CANTARRANAS         DETALLES DE ARMADO DE HIERRO

 FRANCISCO MORAZAN
INSEP
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